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Artista: Melanie * Fado 
 

Formação Musical: Voz, Guitarra Portuguesa, Baixo Acústico, Viola de Fado, Contra Baixo, Violino 

 
Microfones: 

4 -­­ Neumann KM 184 

2 -­­ DI Activas 

1 -­­ Shure SM 58 
2 -­­  Condensadores (ambientes para a  monição) 

 
Tripés: 1 Altos, 4 Baixos 

 
PALCO 

 
Mesa de Monitores: 1 Mesa de Mistura com 16 canais, 8 auxiliares Pre-­­Fader (4 misturas 

stereo, Cue stereo), 1 auxiliar Post-­­Fader, 4 bandas de equalização paramétrica, inversor de 

fase, atenuação e Phantom Power (Avid, Digico, Midas, Soundcraft ou Yamaha) 

 
Processo de Sinal: 8 equalizadores gráficos de 31 bandas (1/3 oitava a +12/-­­12dB) inseridos 

nas misturas: Klark Teknik, XTA, 1 processador de efeitos Yamaha SPX 990, 

Rev 500 ou equivalente. 1 compressor dbx, Drawmer ou equivalente. 

 
Monição: 4 Wired Stereo In-­­Ear System para a Guitarra Portuguesa, Baixo e Viola. , Violino 1 In-

­­Ear System EW300 IEM G3 para a   Voz. 

 
Outros: 4 pontos de corrente nas respectivas posições da Guitarra Portuguesa, Baixo e Viola, Violino. 
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PA (Public Address) 

PA: O sistema deverá ter um mínimo de 3 vias (Meyersound, l-­­Acoustics, Martin Audio, D&B), 

com dimensão adequada ao recinto, capaz de produzir uma leitura de 110dB, C-­­Weighted, na 

posição da mesa de mistura FOH. Deverá funcionar em perfeitas condições, com uma  

distribuição uniforme pelo espaço, com recurso a front fills e pontos de delay. 

 
Mesa de Frente: 1 Mesa de mistura com pelo menos 16 canais de entrada, 4 bandas de 
equalização paramétrica, inversor de fase, atenuação e Phantom Power (Avid, Digico, Midas, 

Soundcraft ou Yamaha). 2 auxiliares Post-­­Fader. A mesa deverá ficar posicionada no centro do 

espaço a sonorizar, formando um triângulo equilátero com o PA. 

 
Processo de sinal: 1 equalizador gráfico de 2 canais, com 31 bandas (1/3 oitava a +12/12dB ou 

+), inserido nos dois canais de saída L/R: Klark Teknik DN360, XTA GQ600, ou equivalente. 

1 compressor dbx 160A. 6 canais de compressão DPR-­­402. 2 Processadores de efeitos tc 

electronics M2000. 

 
Equipamento auxiliar: 1 Cabo Minijack de boa qualidade para ligação a Ipod durante as 

afinações do sistema. 1 Sistema de intercomunicação entre a frente, palco e luzes (botão de 

chamada e luz de sinalização na chamada). 

 

 
LISTA DE VIAS GISELA JOÃO / 20 14 

CH FOH MIC/D.I INS FOH 

1 GP L KM 184 COMPRESSOR 

2 GP R KM 184 COMPRESSOR 

3 BAIXO DI DI COMPRESSOR 

4 VIOLA L KM 184 COMPRESSOR 

5 VIOLA R KM 184 COMPRESSOR 

6 VIOLA DI DI COMPRESSOR 

7 VOZ SM 58 COMPRESSOR 

8 FX 1 RETURN L 
  

9 FX 1 RETURN R 
  

10 FX 2 RETURN L 
  

11 FX 2 RETURN R 
  

12 TALKBACK SM 58 
 

13 Laptop / Ipod L 
  

14 Laptop / Ipod R 
  

15 Ambiente L (monição) Condensador 
 

16 Ambiente R (monição) Condensador 
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          MISTURAS DE PALCO  

MISTURAS DE PALCO INSTRUMENTO MONITORES 

1,2 Guitarra Portuguesa Wired Stereo In-­­Ear System 

3,4 Baixo Acústico Wired Stereo In-­­Ear System 

5,6 Viola de Fado Wired Stereo In-­­Ear System 

                   7,8 

                  9,10 

Violino 

Voz 

        Wired Stereo In-Ear System 

Stereo In-­­Ear System EW300 IEM G3 

 


