
ANEXO 2: RAIDER TÉCNICO 

 NACHA POP 
 

 

EQUIPO QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS 

EMPRESAS LOCALES : 
 

 

ESCENARIO 
 

ESCENARIO VESTIDO DE MÍNIMO 12x10 CON ESCALERAS A AMBOS LADOS Y RAMPA 

CON UN MÍNIMO DE 1,5m PARA SUBIR LOS EQUIPOS, CON CÁMARA NEGRA, CON TELÓN 

NEGRO DE FONDO Y SUFICIENTE TELA NEGRA PARA CUBRIR FLIGHT CASES EN 

ESCENARIO. 

 

CAMERINO DE CAMBIO RAPIDO EN EL ESCENARIO CON TOMA DE CORRIENTE, LUZ, 

SILLA Y ESPEJO. 

 

UNA BANQUETA ALTA TIPO BAR. 

 

10x5m DE MOQUETA NEGRA PARA LA ZONA CENTRAL DEL 

ESCENARIO SEGÚN PLANO 

6 TARIMAS ROSCO A 40 cm DE ALTURA (SEGÚN PLANO) “VESTIDAS 

CON FALDONES NEGROS” 
 

LAS TARIMAS DE 3X2M DE LA BATERIA Y TECLADOS DEBE IR 

ENMOQUETADA. 
 

 

1) P. A.: 
 

Mesas: DIGICO,YAMAHA PM5RH, YAMAHA CL5, YAMAHA M7 
• 1 sistema de PA : V-DOSC, MEYER,D&B,ADAMSON ( se 
consultara puntualmente en cada espacio), colocar frontfill, 
retardos, se incluirá un procesador con ecualización y delays 
independientes (XTA, BSS) 
• POTENCIA: se adaptará al aforo. se consultara con nuestro 
técnico de sonido 
- 1 PREVIO COMPRESOR AVALON 737 
• 1 ecualizador grafico KLARK TEKNIK DN 360 



• 1 PATCH de escenario con sistema de mangueras XLR: PA / 
MONITORES de 48 CANALES BALANCEADOS 
• 1 intercom con 3 puntos: P. A./ MONITORES / LUCES 
• 1 reproductor de CD en control P. A. 

 

3) MICROFONIA: 
• Como indica la lista de canales 

 

4) MONITORES: 
 

1 Mesa Yamaha PM5D RH 
 

• 1 sistema de SIDEFILL: Arc’s de L’Acoutics, CQ´s MEYER 
1 power play (en caso de no tener, 2 in-ear más) 
2 sistemas in ear Senheiser serie 3000 generación 2 con 
interface  NET 1 
• 1 Drum Fill 
7 Monitores L´acoustics 112/115/Adamson/d&b 
• Lista de mezclas: 
Mix1/2: in ear Nacho García Vega 
Mix3 : saxo 
Mix4 : bajo 
Mix5 : guitarra 
Mix6 : Bateria 
Mix7/8: Keyboards 
Mix9/10: SIDE FILL 
Mix11: DRUM FILL 
Mix12: Monitores Nacho 

 

5) PERSONAL: 
 

• La empresa proveedora del equipo de sonido deberá aportar el 
personal técnico cualificado para el montaje del equipo tanto del 
equipo que llevan con ellos Nacho Gª Vega y Nacha Pop como del 
equipo suministrado por la empresa. 

• Es decir atender en todos los procedimientos necesarios para la 
entrega /recogida del sistema de PA / MONITORES, montado y 
chequeado, microfonía, cableado PATCH-MESAS, conexiones 
mangueras etc... a la hora prevista para el inicio de la pruebas de 
sonido previamente acordadas y finalización del concierto. 
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LISTA DE CANALES 
 
 
 

0.  CANAL INSTRUMENTO MICROFONIA 

1. BOMBO SHUREB52 

2. SN 1-UP SM 57 

3. SN 1-DOWN AKG 535 

4. HH NW184 

5. TOM 1 SHURE 98 

6. TOM 2 SHURE 98 

7. O.H. PLATOS L. AKG 414TL2 

8. O.H. PLATOS R. AKG 414TL2 

9. BAJO D.I. BOX 

10. GUIT.ELEC. GOAR SM 57 

11. GUIT.ELEC. NACHO SM 57 

12. GUIT ACÚSTICA D.I. BOX 

13. 
SAXO ATM 35 UHF CON 

PINZA PARA SAXO 

14. KEYS L D.I. BOX 

15. KEYS R D.I. BOX 

16. MAC L D.I. BOX 

17. MAC R D.I. BOX 

18. CORO SAXO SM 58 

19. CORO GUIT SM 58 

20. CORO KEYS SM 58 

21. VOZ NACHO SM 58 

22. SPARE NACHO SM 58 
 
 
 
 

BACKLINE 

 
BATERIA: ( LUDWIG, GRESCTH O PEARL) 

 
- BOMBO DE 22” 

- CAJA DE 14”x 6,5 

- TIMBAL 13” 

- TIMBAL 16” 

- PEDAL DE BOMBO Y PEDAL HI-HAT. 

- 2 SOPORTES DE CAJA 

- STAND HI HAT 

- 3 STAND DE PLATOS INDEPENDIENTES 

-ASIENTO BATERIA SIN RESPALDO 



BAJO: 

-AMPLIFICADOR DE BAJO AMPEG CON TWETER(EN SU DEFECTO EBS) 
-CABINET AMPEG 

 

 
GUITARRAS 

-1 AMPLIFICADOR DE GUITARRA FENDER TWIN REVER65( 85W) 

-1 AMPLIFICADOR DE VÁLVULAS MESA BOOGIE O SIMILAR (CABEZAL 100 

WATIOS Y PANTALLA 4X12 ) 

 
TECLADOS 

YAMAHA CP 4 STAGE ó ROLAND RD 800 

SOPORTE, SILLIN, PEDALES SUSTAIN 

 
BACKLINE 

-MULTISTAND PARA 6 GUITARRAS A 80 CM DE ALTURA 
-AFINADOR KORG DTR-2000 

-20 CABLES DE 5 METROS CON CONECTORES JACKS DE 6’35 NEUTRIK 

-10 CABLES DE 10 METROS CON CONECTORES JACKS DE 6’35 NEUTRIK 
-LAMPARA PARA EL MULTISTAND DE LUZ FRIA FILTRADA CON GELATINA 

COLOR 181 

EXTRAS 
*6 SOPORTES DE GUITARRA MODELO ULTIMATE O SIMILAR 

*2 ATRILES DE LECTURA CON LUZ 

*1 MOQUETAS DE 3X2 METROS PARA BATERIA (COLOR NEGRO) 

*1 BANQUETA NEGRA ALTA TIPO BAR 

 

 
6) LUCES: 

ESTRUCTURA: 

3 puentes independientes de 12 metros de largo   52x52 

EQUIPOS: 

Puente  Frontal 

5 recortes 25/50 

4 moles 8 lámparas  (cegadoras) 

5 móviles robotizados martin 2000 whas 1200w. (o similar) 

Puente Medio 

5 móviles robotizados martin 2000 whas 1200w. (o similar )   

6 móviles robotizados varilite vl-3000 spot 1200w (o similar) 

Puente back (contra) 



6 móviles robotizados martin 2000 whas 1200w (0   similar) 

6 móviles robotizados varilite vl-3000 spot 1200w (o similar) 

Suelo 

4 maquinas de humo 

1 telón negro  (contra) 

4 calles negras de 2 metros. 2 para puente medio y 2 puente 

frontal. 

 

 
 

• Como indica el plano adjunto . 



 

 



 

 

7) CONTRA-RIDERS: 
 

Los contrariders tienen que mandarse por por e-mails a la oficina TRIHADA 

PRODUCCIONES S.L. 

 
TOUR MANAGER:  
DASILVA- +34 696 666 633    

 Artistas.es@outlook.com 
 

STAGE MANAGER: 

PEDRO BAÑOS - +34 695 794 230 

pedrobanosproduccion@hotmail.es 
 

TECNICO DE SONIDO: 
PEDRO SANCHEZ- +34 652 674 602 

delpedro1@gmail.com 
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